
TN-Gegevensblad_Binnendraadreiniger

BOLTING EQUIPMENT

Binnendraadreiniger

Specificaties
	¤ Cilindrische borstels verkrijgbaar voor de maten M4 tot M72.
	¤ Voor blinde gaten, doorlopende gaten en binnendraad, zoals 

moeren.
	¤ Compatibel met elektrische of pneumatische boormachines.
	¤ Reinigen en egaliseren in één stap.
	¤ Vermindert wrijving en verlengt de levensduur.
	¤ Gemaakt van hoogwaardig roestvrij staal.
	¤ Inch-maten en andere materialen, evenals verlengstukken voor 

langere toepassingen op aanvraag verkrijgbaar.

Optioneel

+ Stofafzuiging

+ Verlenging / Verlengas

+ Aandrijving:  
   pneumatisch / Accu / elektrisch

+ Speciaalbouw

Modellen
THRI_08 M8 & 5/16“

THRI_10 M10

THRI_12 M12 & 1/2“

THRI_13 M13

THRI_14 M14 & 9/16“

THRI_15 M15

THRI_16 M16 & 5/8“

THRI_18 M18

THRI_19 M19 & 3/4“

THRI_20 M20

THRI_22 M22 & 7/8“

THRI_24 M24

THRI_25 M25 & 1“

THRI_27 M27

THRI_28 M28 & 1-1/8“

THRI_30 M30

THRI_32 M32 & 1-1/4“

THRI_33 M33

THRI_34 M34 & 1-3/8“

THRI_36 M36

THRI_38 M38 & 1-1/2“

THRI_39 M39

THRI_42 M42 & 1-5/8“

THRI_45 M45 & 1-3/4“

THRI_46 M46

THRI_48 M48 & 1-7/8“

THRI_49 M49

THRI_50 M50

THRI_52 M52 and 2“

THRI_54 M54

THRI_55 M55

THRI_56 M56

THRI_58 M58 & 2-1/4“

THRI_60 M60

THRI_64 M64 & 2-1/2“

THRI_68 M68

THRI_72 M72 & 2-3/4“

THRI_76 M76 & 3“

THRI_77 M77


